Technical rider

    L’root
Funk, Soul, Jazz dance classics
www.lroot.nl
Contactinformatie (Overige contact informatie is ook te vinden op onze website)

Voor organisatorische vragen:
Elly Wessel



info@lroot.nl
Voor technische vragen:
Elly Wessel



info@lroot.nl
Opbouw en soundcheck

Ongeveer 11/2 uur is nodig voor de opbouw van het instrumentarium in geval L’root zelf de P.A. verzorgt (normale situatie). Is een P.A. reeds beschikbaar en opgebouwd is maximaal 1 uur nodig. Beide in acht nemende dat voldoende ruimte beschikbaar is in de zaal dan wel op het podium voor het uitpakken van de spullen. Het afstellen en soundcheck neemt maximaal een 1/2 uur in beslag.

P.A.

In geval L’root niet de eigen installatie gebruikt, dienen de volgende zaken in acht genomen te worden:

· Voldoende versterking (vermogen) moet beschikbaar zijn voor de zaal waar het optreden zal plaatsvinden.

· Monitor mixing zoals in deze document beschreven

· P.A. moet zijn opgebouwd voordat L’root arriveert

· Er moet overleg zijn met de technische staf van L’root vooraf

Priklijst


	Ch.
	Omschrijving
	Voorkeur
	opmerking

	1
	Vocal  lead 

	Draadloze mic
	In ear monitor aanw. Merk Nady, type PEM 500

	2
	Backing vocal 
	mic
	

	3
	Gitaar
	1 combo
	

	
	Backing vocal
	mic
	

	     4
	 Bass Gitaar
	
	In ear-sennheiser

	
	Backing vocal
	Eigen mic
	

	5
	Sax Alt Sax Tenor
	mic
	

	
	Sax sopraan 
	mic
	

	
	Fluit, bariton
	Eigen mic, fantoom feed
	

	6
	Keyboards boven
	1x stereo
	

	
	Keyboards onder
	1x stereo
	

	7
	Kick
	 Overhead mic
	 Monitor aan zijkant

	
	Snare
	
	

	
	Hi-Hat / Effect Snare
	
	

	
	2x tom
	
	

	
	Overhead 2x
	
	

	
	Floor
	
	

	8
	Conga’’s, Bongo
	Overhead mic
	

	
	Timbales, handpercussie
	Overhead mic
	

	
	Backing vocal
	Aparte mic
	


Stage

Indien de ruimte het toelaat zal een drumpodium worden meegenomen van 2 standaard podiumelementen. Minimaal oppervlak voor de gehele band is 7x3m.
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Publiek

Monitoring

L’root gebruikt normaliter 6 verschillende monitor mixen. In geval dit niet te realiseren is kunnen M1, M2 en M3 gecombineerd worden (zonder kick).

	Ch.
	Omschrijving
	Mix

	M1
	Vocals lead
	Alle zang en keyboards met nadruk Elly

	M2
	Vocals backing
	Alle zang met nadruk vocals Karina

	M3
	Drum
	Alle zang bass, kick, en zaalmix 

	M4
	Keyboards
	Keyboards, sax,  bass

	M5
	Sax
	Sax met achtergrond keyboards

	M6
	Gitaar/backing v
	Zang en gitaar

	M7
	Bass/backing v
	Zang,gitaar en toetsen alg mix

	M8
	Percussie /backing v
	Alle zang 


Elektriciteitsvoorzien ing

Met eigen P.A.: bij voorkeur 380V, 16A of anders minimaal 2x 220V, 16A op het podium.

Zonder eigen P.A.: vrije 220V 16A groep op het podium. Opgenomen vermogen <1kW.
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